DOMENIU DE UTILIZARE

Knauf Fill & Finish este un glet gata preparat, pentru

interior, ce poate fi aplicat atét manual cét si mecanizat.
Acesta este adecvat pentru:

7 Chituirea rosturilor placilor de gips-carfon (cant fip AK)
la nivel de calitate Q1 si Q2 (cu bande de armare Knauf
din hértie sau banda Knauf Kurt) si a capetelor suruburilor
care fixeazd plécile

v Gletuirea suprafetelor plécilor din gips-carton si a suprafefelor
plécilor din gips armate cu fibre celulozice (Gipsfaser),

la nivel de calitate Q3 si Q4

7 Finisarea tencuielilor pe baza de ipsos sau var-ciment inainte
de aplicarea straturilor de acoperire finald (vopsea sau tapet)

7 Finisarea blochetilor din gips

¥ Montarea colfarelor pentru colturi interioare si exterioare
(ex. Knauf Dallas, Knauf Las Vegas)

VIDEO VIDEO VIDEO
aplicare trafalet  finisare colt exterior finisare colt interior
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Material gata preparat pentru
chituirea rosturilor si finisarea suprafefei.
Compozitia speciald a acestuia
Knauf Gips SRL conferd o putere de acoperire superioard.
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AVANTAJE KNAUF FILL & FINISH LIGHT

7 Material gata de utilizare, preparat din fabricatie
7 Functie dubla: chit de rosturi si glet de finisare

7 Densitatea produsului - greutate cu aprox. 35% mai micd
comparativ cu alte gleturi de finisaj, gata preparate standard

v Usor de aplicat si slefuit - ideal pentru utilizatorii care
apreciazd durata scurtd de realizare a acestei etape de lucru

7 Ideal pentru aplicarea benzilor de hértie, la spacluirea
imbindrilor pldcilor din gips-carton si pentru nivelarea
diverselor tipuri de tencuieli

7 Foarte bun adeziv pentru montaijul colfarelor cu margini
din hértie

7 Contractie redusd la uscare: umple in mod eficient zgarieturi
si cavitafi mici

¥ Aderentd foarte bund la substraturi dificile, de exemply,
suprafetele lacuite, vopsite

7 Aplicare usoard: manuald sau mecanizatd

¥ Timp de lucru: nelimitat (in perioada de valabilitate), ceea ce
permite utilizarea materialului din galeatd si dupd desigilare

7 Termen de valabilitate mare: 12 luni

v CARACTERISTICI KNAUF FILL & FINISH LIGHT

¥ Gata preparat, poate fi utilizat atét imediat cét si ulterior
desigilarii ambalajului, oricénd pe durata intregii perioade
de valabilitate, stocat in g&leata original& inchisa ermetic

7 Consistentd reglabil& prin adaos de apa

7 Foarte usor de aplicat

¥ Poate fi aplicat atat manual, cu rola/trafaletul,
cat si mecanizat

7 Productivitate sporita

v Intdrire prin evaporarea apei din material

7 Rezistent la fisurare, nivel scdzut al contrafiei

7 Usor de slefuit

v Grad de aderenfd mare la diferite straturi suport

(excelent pentru suprafefele din hértie /carton)
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AMBALARE: la giileatd de 20 kg



